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     Soy un americano y orgulloso de él.  América es el país más grande del mundo.  Otros países en apenas alrededor de cada respecto nos emulamos.  ¿Tan porqué debemos cambiar nuestro método de medida?
     Porque la gente tiene 10 dedos es una muy pobre razona para basar todos los pesos y medidas en el número 10.  Hago mi matemáticas con mi cerebro, no mis dedos.  Si usted no puede multiplicar o dividir ninguÌ�n número con excepción de 10, usted está tristemente necesitando un curso remediador en aritmética, no un nuevo sistema de medida.
     La sistema métrico es un producto de la Revolución Francesa, un período en que los campesinos franceses sanguinarios decapitaron la mayor parte de a los científicos y a gente técnica simplemente porque eran parte de la aristocracia.  Esa clase de comportamiento es apenas indicativa de pensamiento estable, racional.  No es ninguna maravilla que algunos campesinos en el medio del refrán de París que toda la medida será basada en el número 10 frezaron un sistema de medida que se va mucho para ser deseado.
     El metro es uno-diez-millonésimo de la distancia entre el Polo Norte y el ecuador a lo largo del meridiano de Greenwich.  ¡Ahora hay una unidad práctica si vi nunca uno!  Y tan fácil calibrar también.  Algunos críticos de la sistema métrico dicen que la medida original de la circunferencia de la tierra para determinar el metro era inexacta de comenzar con y nunca se ha corregido.  En un punto, incluso tenían un sistema métrico del tiempo y un calendario métrico.  Ambos eran tan poco manejables que incluso los revolucionarios franceses no podrían colocarse para utilizarlos y los cayeron.
Canadá convirtió hace 25 años.  Repentinamente, los ciudadanos criados dentro del sistema imperial británico tuvieron que convertir a la métrica.  ¿Por qué?  ¿La vida en Canadá ha mejorado radical debido a la conversión del país?  No pienso tan.  He considerado siempre la sistema métrico algo de una broma.  Tiene gusto de objetos de medición con una secuencia que tenga nudos para los puntos de medición.  ¿Sí, la secuencia da poco, pero quién cuida?  Es bastante bueno.  Ésa es la sistema métrico.  ¿No es muy exacta, pero quién cuida?  Es fácil porque usted puede multiplicarse y dividir por 10.  Es interesante a la nota que Airbus Industrie, un fabricante Europa-basado de algunos de los aviones de pasajero más avanzados del mundo, tales como el A320 y el A34, utiliza el sistema de medida americano porque es más exacto. 

     Aquí está mi pensamiento cerrado sobre el sistema de medida americano.  Nuestros antepasados lo diseñaron.  Era bastante bueno para ellos.  Permitió que los Estados Unidos se convirtieran en el país lo más tecnológico posible avanzado del mundo.  Y es bastante bueno para mí.
     Si usted quiere utilizar la sistema métrico, resultar útil en un país que las aplicaciones él.  Dejar nuestro sistema solo.
Carta del equivalente de la cocina
          Un sujetador ........................................... 1/8 tsp. o menos
          tsp 3 ..................................................................... 1 tbsp.
          tbsp 2 .................................................................. 1/8 taza
          tbsp 4 .................................................................. 1/4 taza
          tbsp 16 .................................................................. 1 taza
          tbsp 5 + 1 tsp ...................................................... 1/3 taza
          4 onzas ........................................................... taza del ½
          8 onzas ................................................................. 1 taza
          16 onzas ................................................................ 1 libra
          1 onza ...................................... grasa o líquido de 2 tbsp
          1 taza de líquido ............................................. pinta del ½
          2 tazas ................................................................. 1 pinta
          2 pintas ................................................ 1 cuarto de galón
          4 tazas de líquido ................................. 1 cuarto de galón
          1 cuarto de galón ................................................. 4 tazas
          4 cuartos de galón .............................................. 1 galón
          8 cuartos de galón 1 peck (tal como manzanas, peras, etc.)
          1 aparejo ............................ 1 ½ la Florida. onza. (tbsp 3)
Unidades comunes de masa y de peso
  1 libra = 453.59 gramos = 0.45359 kilogramos
  1 kilogramo = 1000 gramos = 2.205 libras
  1 gramo = 10 decigrams = 100 centigrams = 1000 miligramos
  1 unidad total atómica = gramo 1.6605 x10-24
  1 tonelada corta = 200 libras = 907.2 kilogramos
  1 tonelada larga = 2240 libras
  1 tonelada métrica = 1000 kilogramos = 2205 libras
Unidades comunes de longitud y de volumen
  1 milla = 5280 pies = 1.609 kilómetros
  1 yarda = 36 pulgadas = 0.9144 metros
  1 metro = 100 cm = 39.7 pulgadas = 3.281 pies = 1.094 yardas
  1 kilómetro = 1000 metros = 1094 yardas = 0.6215 millas
  1 angstrom = centímetro 1.0 x 10-8 = 0.10 nanómetros
  100 picometers = metro 1.0 x 10-10 = pulgada 3.937 x 10-9
   1 cuarto de galón = 0.9643 litros
   1 litro = 1.0567 cuartos de galón
   1 litro = 1 decimétrico cúbico = 1000 centímetros cúbicos
   1 milímetro = 1 cm3 = 0.001 litros = cuarto de galón 1.056 x 10-3 
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     Lo siento que usted y sus paisanos no han aprendido y no han utilizado la sistema métrico a un punto donde usted la quisiera.  Canadá cambió hace 25 años y nuestra compañía, iluminación atlántica, iba métrica algunos años luego.  Para conocer a nuestros empleados del nuevo sistema, quitamos todas las cintas de medición obsoletas y las substituimos por métrico solamente, pintado sobre las pulgadas echar a un lado en nuestros palillos del metro y deluente usado de la laca para quitar los grados de Fahrenheit en los termómetros.
     Nunca volvería al viejo, de molestia, aburrido sistema imperial o americano.  A propósito, se llama el sistema imperial porque es un dolor real a utilizar.
     ¿Usted sabía que un celemín de trigo es un diverso tamaño de un celemín de arándanos?  ¿Usted sabía que un barril de petróleo es un diverso tamaño de un barril de vinagre?  Hay tres millas de la diferente-longitud. Dos onzas del diferente-tamaño y cuatro toneladas del diferente-peso.  Esto incluso no considera que las medidas americanas e imperiales del sistema no son los mismos tamaños, con todo utilizan la misma nomenclatura.  Esto es muy confuso para el comercio entre los Estados Unidos y cualquier otro país en el mundo, el socio comercial más importante especialmente de Canadá, América.  Por esa razón, la industria de los E.E.U.U. es métrica ahora.  Es solamente el público en general que se aferra en el viejo sistema para la medida.
     Es un mundo métrico.  El gas y la leche son vendidos por el litro.  Los odómetros, los velocímetros y las muestras de camino están todos en kilómetros.  Los refrescos son vendidos por el mililitro.  los pesos del Tienda de comestibles-producto están en gramos.  Las escalas de la tienda de delicatessen están en gramos.  La temperatura está en centígrado.  La precipitación se mide en milímetros.  La presión barométrica y de neumático está en kilopascals.  Compro la película de la diapositiva de 35 milímetros, que se coloca en montajes de 50 milímetros.  Soy 178 cm altos y peso 80 kilogramos.  Esto está por todas partes en el mundo excepto en los Estados Unidos.
     Incluso eso está cambiando sin embargo.  Mirar sus estantes de la tienda de comestibles.  Apenas sobre todos los productos ahora tener medidas métricas y americanas, y muchos tienen solamente métrico.  La mayoría de los refrescos ahora son vendidos por el litro.  La película ha sido vendida de largo por el milímetro.
     Con métrico, todos los nombres del tamaño son iguales.  Un litro es un litro, sin importar lo que en él.  Solamente un número es necesario 

convertido:  10.  Un milímetro iguala 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico de agua pesa 1 gramo.  También, 1000 centímetros cúbicos igualan 1000 mililitros de igual 1 litro.  Y 1 litro de pesos del agua 1 kilogramo.  ¿Qué podía ser más fácil?  Es todos los y ceros.
     ¿Puede usted imaginarse si el sistema de moneda americano era como nuestro sistema de medida con seis peniques al níquel, tres níqueles a la moneda de diez centavos, a cuatro monedas de diez centavos al cuarto y a cinco cuartos al dólar?  Una calculadora sería requerida cada vez que usted hace compras, apenas pues usted me está forzando a guardar una calculadora en la mano cada vez leo a MECÁNICOS POPULARES.  Afortunadamente para los americanos, su sistema monetario se basa en 10, apenas como la sistema métrico.
     Los Estados Unidos se conocen para tener el mejor todo y para la dirección en tecnología y la innovación, a excepción del sistema de medida americano, que es viejos sombrero y parte inferior del barril.  ¿Cómo puede usted tener el mejor todo pero del sistema de medida peor?  Apuesta esa usted probablemente SE un procesador de textos.  ¿Usted volvería a una máquina de escribir manual?  ¿Usted sin embargo conduce un caballo y un cochecillo?  No, porque el automóvil es una mejor idea.  Está tan la sistema métrico.  Aprender utilizarla.  Conseguir cómodo con ella y usted la amará.
Unidades fundamentales del SI
 Nombre de la cantidad física del símbolo de la unidad
  Metro m de la longitud
  Kilogramo total kilogramo
  Medir el tiempo de segundo s
   Temperatura Kelvin K
   Cantidad del topo mol de la sustancia
   Amperio A de la corriente eléctrica
   Cd de la candela de la intensidad luminosa
Prefijos métricos y del SI tradicionales
  Símbolo del prefijo del factor del símbolo del prefijo del factor
  deci- tera 10-1 de 1012 T d
  centi- 10-2 de G del giga 109 c
  milli- mega 10-3 de 106 M m
  103 kilos k 10-6  micro-
  102 hecto h 10-9 n nana
  pico- p de DA 10-12 del deka 101
                                                               10-15 femto- f
                                                               10-18 atto- a
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